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Creator 06/12/2018
Approver Mertzwiller

NPD 8.4

Sirius Three 
FS 50

Sirius Three 
FS 70

Sirius Three 
FS 90

Sirius Three 
FS 110

kW 5.1 - 46.3 7.4 - 66.9 9.7 - 87.4 11.7 - 104.9

kW 46.3 66.9 87.4 104.9

kW 5.1 - 46.3 7.4 - 66.9 12.5 - 87.4 11.7 - 104.9

kW 46.3 66.9 87.4 104.9

kW 8.8 - 41.2 12.2 - 62 22.1 - 86 21.2 - 110.2

kW 8.8 - 41.2 12.2 - 62 22.1 - 86 21.2 - 110.2

kW 5.6 - 51.4 8.2 - 74.2 10.8 - 97.0 13.0 - 116.4

kW 51.4 74.2 97 116.4

kW 5.6 - 51.4 8.2 - 74.2 13.9 - 97.0 13.0 - 116.4

kW 51.4 74.2 97 116.4

kW 5.6 - 51.4 8.2 - 74.2 10.8 - 97.0 13.0 - 116.4

kW 51.4 74.2 97 116.4

kW 5 - 45 7.2 - 65 9.4 - 85 11.4 - 102

kW 5 - 45 7.2 - 65 9.4 - 85 11.4 - 102

kW 5 - 45 7.2 - 65 9.4 - 85 11.4 - 102

kW 5.4 - 48.6 7.8 - 70.2 10.2 - 91.8 12.3 - 110.2

kW 5.4 - 48.6 7.8 - 70.2 10.2 - 91.8 12.3 - 110.2

kW 5.4 - 48.6 7.8 - 70.2 10.2 - 91.8 12.3 - 110.2

% 97.4 97.2 97.3 97.2

% 108.4 108.1 108.2 108.1

% 105 105 105.5 105.1

% 94.6 95 97.5 95.4

% 103.1 102.7 105.2 104.7

% 87.7 87.6 87.7 87.6

% 97.7 97.4 97.5 97.4

% 94.6 94.6 95 94.7

% 85.2 85.6 87.8 85.9

% 92.9 92.5 94.8 94.3

% 104.66 104 104.64 104.35

% 109.8 109.5 109.6 109.5

% 94.29 93.69 94.27 94.01

% 98.92 98.65 98.74 98.65

% 0.1 0.07 0.07 0.07

W 44.9 45.8 62.2 72.3

m3/h 0.54 - 4.90 0.78 - 7.07 1.03 - 9.25 1.24 - 11.10

0085CP0089

Heat input G25 (Qmin – Qn) DHW (GCV)

Heat input G31 (Qmin – Qn) Heating (GCV)

Heat input G20 (Qmin – Qn) DHW (GCV)

Heat input G31 (Qmin – Qn) Heating (NCV)

Heat input G25 (Qmin – Qn) Heating (GCV)

Heat input G31 (Qmin – Qn) DHW (NCV)

Heat input G20 (Qmin – Qn) Heating (GCV)

Heat input G20 (Qmin – Qn) Heating (NCV)  

Heat input G20 (Qmin – Qn) DHW (NCV)

Potterton
Gas
YesCondensing

Model

Heat input G25 (Qmin – Qn) DHW (NCV)
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1.    TECHNICAL DOCUMENTATION

Manufacturer
Type

CE n°

Input flow rate G20 (1013.25mb; 15°C) (Qmin – Qnw)

Standby losses ΔT=30K

Standby losses ΔT=30K

Efficiency at 30% of Qn (T°Return = 30°C) (GCV)

Efficiency at Qn (50/30°C) (GCV)

Efficiency at Qn (50/30°C) (NCV)

Efficiency at Qn (80/60°C) (GCV)

Efficiency at 30% of Qn (T°Return = 30°C) (NCV)

Efficiency at Qn (80/60°C) (NCV)

Heat input G25 (Qmin – Qn) Heating (NCV)

Heat output G25 (Pmin - Pn)  (50/30°C)

Heat output G20 (Pmin - Pn) (50/30°C)

Heat output G25 (Pmin - Pn)  (80/60°C)

Heat output G31 (Pmin - Pn) (80/60°C)

Heat output G20 (Pmin - Pn)  (80/60°C)

Heat input G31 (Qmin – Qn) DHW (GCV)

Annual efficiency (DIN 4702 T8 75/60°C) (GCV)

Annual efficiency (DIN 4702 T8 40/30°C) (NCV)

Annual efficiency (DIN 4702 T8 75/60°C) (NCV)

Heat output G31 (Pmin - Pn) (50/30°C)

Annual efficiency (DIN 4702 T8 40/30°C) (GCV)

Efficiency at 30% of Qn (60/40°C) (NCV)

Efficiency at 30% of Qn (80/60°C) (NCV)

Efficiency at 30% of Qn (80/60°C) (GCV)

Efficiency at 30% of Qn (60/40°C) (GCV)
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m3/h 0.63 - 5.69 0.91 - 8.22 1.19 - 10.75 1.44 - 12.91

m3/h 0.51 - 4.66 0.75 - 6.74 1.19 - 10.75 1.44 - 12.91

kg/h 0.40 - 3.59 0.57 - 5.19 0.97 - 6.79 0.91 - 8.15

°C

°C 92 76 70 70

mm

kg/h 7.2 - 75.6 14.4 - 111.6 18 - 144 18 - 169.2

mg/kWh(GCV) 26.8 31.4 35.6 22.3

-

ppm 182 176 130 191

Pa 270 270 320 370

m3/h 1.94 2.8 3.66 4.39

mbar

Bar

L 2.81 4.98 8.34 9.83

°C 80 80 80 80

°C 40 40 40 40

-

-

kW 0.1 0.117 0.146 0.185

kW 0.023 0.024 0.024 0.024

kW 0.003 0.003 0.003 0.003

dB(A) 61 64 65 64

dB(A) 47 50 50 49

-

Maximal temperature of service

Maximal temperature delta admissible

Max water pressure

Water content

No pump

B23 - B23(P) - B33 - C13(X) - C33(X) - C43(X) - C53(X) - C63(X) - C83(X)

Sound pressure level in 1m at Qn (Heating)

Flue type

Sound power level at Qn (Heating)

Consumption of the boiler without pump (Elmin)

Auxiliary electricity consumption in standby mode (Psb)

Consumption of the boiler without pump (Elmax)

Type of pump

NOX G20 (EN 15502)

Input flow rate G25 (1013.25mb; 15°C) (Qmin – Qnw)

NOX-Classe

Water pressure drop at ΔT=20K (80/60°C)

CO G20 Qn (50-30) 0% O2

Max contre-pressure in fume pipe

Water flow at ΔT=20K (80/60°C)

Fume temperature (max)

Model

Fume temperature (max for flue accessories)

Input flow rate G31(Qmin – Qnw)

Diameter fume/air duct

4

Fume flow (Qmin – Qn)

IP level

6

Input flow rate G25 BE (1013.25mb; 15°C) (Qmin – Qnw)

120
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All boilers
Gas category Supply pressure Country

I2E(R) 20/25 mbar BE

I3P 30 mbar IS, MT

I3P 37 mbar BE

II2ELW3P 20, 37 mbar PL

II2E3P 20, 37 mbar LU

II2E3P 20, 50 mbar DE

II2Esi3B/P 20/25, 37 mbar FR

II2H3P 20, 30 mbar DK, EE, FI, LT, LV, NO, RO, SE, SI

II2H3P 25, 37 mbar
CH, CZ, ES, GB, GR, HR, IE, PT, SK, 

TR

II2H3P 20, 50 mbar AT

I2HM3P 20, 37 mbar IT

I2HS3P 25, 30 mbar HU

2.    GAS CATEGORY BY COUNTRY
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Sirius Three 
FS 50

Sirius Three 
FS 70

Sirius Three 
FS 90

Sirius Three 
FS 110

Condensing boiler - -

Low-temperature boiler - -

B1 boiler - -

Cogeneration space heater - -

Combination heater - -

Rated heat output Prated kW 45 65 85 102

Useful heat output at rated heat output 
and high temperature regime

P4 kW 45 65 85 102

Useful heat output at 30% of rated heat 
output and low-temperature regime

P1 kW 15 21.7 28.4 34

Useful efficiency at rated heat output and 
high temperature regime

η4 % 87.8 87.6 87.7 87.6

Useful efficiency at 30% of rated heat 
output and low-temperature regime

η1 % 97.7 97.4 97.5 97.4

Auxiliary electricity consumption at full 
load

elmax kW 0.1 0.117 0.146 0.185

Auxiliary electricity consumption at part 
load

elmin kW 0.023 0.024 0.024 0.024

Auxiliary electricity consumption in 
standby mode

Psb kW 0.003 0.003 0.003 0.003

Standby heat loss Pstby kW 0.045 0.046 0.062 0.072

Ignition burner power consumption Pign kW - - - -

Seasonal space heating energy efficiency ηS % 92.6 92.5 - -

Seasonal space heating energy efficiency 
class

- - A A

mg/ kWh

(Hs)

Sound power level Lw dB(A) 61 64 65 64

Annual energy consumption QHE GJ 139 201 - -

No

Emissions of nitrogen oxides NOx 26.8 31.4 35.6 22.3

4.    ErP

No

Yes

No

No

Model
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Sirius Three 
FS 50

Sirius Three 
FS 70

Sirius Three 
FS 90

Sirius Three 
FS 110

Type de chaudière Idtype -

Fonction du générateur idfougen -

Energie principale du générateur idengen -

Niveau de priorité de la chaudière pour la 
fonction chauffage

Idpriorité_Ch -

Niveau de priorité de la chaudière pour la 
fonction ECS

Idpriorité_ECS -

Indicateur pour la prise en compte des 
pertes par les parois à l’arrêt de la 
chaudière

Idpertesparois 

Ventilation
-

Statut valeur ΘFonct max
Valeur_Mesurée_

Défaut_T
-

Température de fonctionnement 
maximale du générateur

ΘFonct max °C

Statut valeur  ΘFonct min
Valeur_Mesurée_

Défaut_T
-

Température de fonctionnement 
minimale du générateur

ΘFonct min °C

Puissance utile nominale en kW au régime 
80/60°C

Pn_gen kW 45 65 85 102

Statut valeur RPn
Valeur_Certifiée_

Défaut
-

Rendement sur PCI à la puissance utile 
nominale au sens de la Directive 
Rendement 92/42 à 80/60°C

RPn % 97.4 97.2 97.3 97.2

Puissance utile intermédiaire de la 
chaudière en kW déterminée selon l’essai 
de rendement à charge partielle au sens 
de la Directive Rendement 92/42

Pint kW 15.02 21.69 28.36 34.03

Statut valeur RPint
Valeur_Certifiée_

Défaut
-

Rendement sur PCI à la charge partielle 
(30%) au sens de la Directive Rendement 
92/42

Rpint % 108.4 108.1 108.2 108.1

Statut valeur despertes à l’arrêt QP030
Valeur_Mesurée_

Défaut
-

Pertes à l’arrêt en W à ΔT 30K (différence 
de température chaudière – ambiance de 
30K)

QP030 W 45 46 62 72

Statut valeur Qaux nom
Valeur_Mesurée_

Défaut
-

Puissance des auxiliaires en W à la 
puissance nominale de la chaudière (hors 
circulateur)

Qaux nom W 100 117 146 185

Puissance des auxiliaires en veille en W Qveille W 3 3 3 3

Indique si la chaudière est couplée à un 
module de cogénération

Is_Cogénération -

Certifié

Certifié

1

1

2 : Presence de ventilateur dans le circuit de combustion

0 : Valeur par défaut

70°C

0 : Valeur par défaut

30 °C

Certifié

Certifié

Non

5.    RT2012
Données du générateur

102 : Chaudière gaz à condensation

4 : Chauffage + ECS

Gaz

Model
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Sirius Three 
FS 50

Sirius Three 
FS 70

Sirius Three 
FS 90

Sirius Three 
FS 110

Mode de régulation de la température du 
réseau du groupe

idgest_ch -

Mode de regulation de fonctionnement iddebit_ch -

Mode de régulation du circulateur du 
réseau du groupe en chauffage

idcirc_ch -

Débit résiduel minimal du réseau du 
groupe dans le cas d’une régulation à 
débit variable.

qresid m3/h

Puissance moyenne du circulateur (W) Pcir_ch W

-

-

3 : Modulation en fonction de la température extérieure

3 : Fonctionnement à débit variable

0 : Pas de circulateur

Données émission

Modèles

5.    RT2012



BOILER INFORMATION SHEET

 7 / 7

Revision Modifications compared to the previous document Date

8.1 First revision 09/01/2018
Name modification: Sirius Two FS  Sirius Three FS
IP type IP 21  IPX1B
Standby losses modified
Elmax, Elmin, Psb filled (Page 2)

8.3 Switch of η4 and η1 values in the ErP section 21/08/2018
8.4 Pressure losses added 06/12/2018

8.2 27/06/2018
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